MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME

MOVE data e

Satelliten-Einheit fiir Energiesteuerung und -erfassung

MOVE data - On-Wire 1

MOVE FEE

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME

Fehler! Kein giiltiger Dateiname.

Build:20220915-030503-4025035NSt Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Seite 1 von 3



Funktionsumfang
« Erfassung von Ressourcenverbrach tiber analonge impulsgebende Sensoren
+ Ubertragung der Daten zu einem Zentralsystem
« Anschlussmaglichkeit fiir biszu 9 S0-Zahlerschnittstellen

« Bestimmung der aktuellen Leistung und der Verbrauchssumme

Technische Eigenschaften
+ LEDs zur Statusanzeige
* Montage auf DIN-Tragschiene
+ Versorgung tiber 230V durch eigenes Netzteil
+ Daten-Updaterate < 100ms

AnschlielRbare Sensoren und AktorenFehler! Kein giltiger Dateiname.
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Technische Daten
GehauseFehler! Kein giiltiger Dateiname.

Versorgung Dis-
Hauptversorgung von extern playFe
100 ... 240Vac hler!
Kein
0.5AAC gultiger
30mA AC Datei-
50 ... 60Hz name.

extern erforderliche Absicherung: max. 10A
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Build:20220915-030503-4025035N St Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Seite 3 von 3



