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1 Hinweise und Anweisungen

1.1 Wichtige Sicherheitsinformationen

e Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten Umgang und den sto-
rungsfreien Betrieb dieser Anlage ist die Kenntnis der grundlegenden Be-
deutung der Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.

¢ Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb
der Anlage. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig und vollstandig
durch, bevor Sie mit dem Gerat arbeiten.

e Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung jederzeit fiir alle Benut-
zer zuganglich ist.

e Geben Sie das Gerat an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsan-
leitung weiter.

e Diese Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise ist
von allen Personen zu beachten, die an der Anlage arbeiten. Das betrifft
die ausfiihrende Montagefirma ebenso wie den Betreiber der Anlage.

1.1.1 Gefahren im Umgang mit der Anlage

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln ge-
baut. Dennoch konnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Schaden an der Anlage oder an anderen Sachen entstehen. Die Anlage ist nur

e bestimmungsgemal und
e in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu benutzen.

Storungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen konnen, sind umgehend zu beseitigen. Dafiir sorgt
der Betreiber selbst oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen.

1.1.2 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen

e die mit den grundlegenden Vorschriften liber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut und
in die Handhabung der Anlage eingewiesen sind,

¢ die das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, verstan-
den und dies durch ihre Unterschrift bestatigt haben und

e deren sicherheitsbewusstes Arbeiten in regelmaRigen Abstanden {iberpriift wird.

Fir die Einhaltung der Verpflichtung sorgt der Betreiber selbst.

1.1.3 Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten an der Anlage beauftragt sind oder diese selbstandig ausfiihren, ver-
pflichten sich, vor Arbeitsbeginn:
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e das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung zu lesen und durch ihre
Unterschrift zu bestatigen, dass sie diese verstanden haben.
e die grundlegenden Vorschriften liber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung zu beachten.

1.1.4 Qualifikation des Personals

Die Montage und Inbetriebnahme erfordern grundlegende elektrische und verfahrenstechnische Kennt-
nisse sowie Kenntnisse der zugehorigen Fachbegriffe. Daher diirfen die Montage und Inbetriebnahme
nur von einer Fachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung und Aufsicht einer
Fachkraft erfolgen.

e Die Zustandigkeiten des Personals fiir das Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen, Warten und
Instandsetzen sind klar festzulegen.

e Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung Kenntnisse und Erfahrungen so-
wie seiner Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihm libertragenen Arbeiten beurtei-
len, mogliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmanahmen treffen kann. Eine
Fachkraft muss die einschlagigen fachspezifischen Regeln einhalten.

e Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an der Anlage arbeiten.

1.1.5 Warnhinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise, bei denen die Gefahr von Personen- oder Sachschaden be-
steht, bevor zu einer Handlung aufgefordert wird. Diese Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

Das Signalwort , GEFAHR “ kennzeichnet eine unmittelbar drohende, grol3e
Gefahr, die mit Sicherheit zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode
fihrt, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

schweren Verletzungen, gesundheitschadlichen Auswirkungen oder sogar

2 Das Signalwort , WARNUNG " kennzeichnet eine mogliche Gefahr, die zu
zum Tode fiihren kann, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

Das Signalwort , VORSICHT “ weist auf eine potenziell gefahrliche Situation
AVORSICHT hin, die zu mittleren oder leichten Kérperverletzungen oder zu Sachschaden
fihren kann, wenn sie nicht umgangen wird.

Das Signalwort , HINWEIS “ weist auf eine wichtige Information zum
@ HINWEIS sachgemalen Umgang hin. Wenn diese Information nicht beachtet wird,
kann dies zu Beeintrachtigungen und Stérungen im Betriebsablauf oder
der Umgebung fiihren.

1.2 Allgemeine Hinweise

e Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhiitung, die Sichereitsbestimmungen zum Betrieb
elektrischer Gerate und Anlagen und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Einbauort.
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e Beachten Sie die landerspezifischen und ortsbedingten Vorschriften bei Montage und Inbe-
triebnahme.

e Schiitzen Sie das Gerat unbedingt vor Nasse und Feuchtigkeit. Es darf auf keinen Fall mit
Spritz- oder Kondenswasser in Berlihrung kommen.

e Nehmen Sie keine Anderungen und Manipulationen am Geréat vor, die {iber die in dieser Anlei-
tung beschriebene Handhabung hinausgehen, da anderenfalls die Gewahrleistung erlischt.

e Verwenden Sie stets Originalersatzteile.
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1.2.1 Bei der Montage

Sie das Gerat montieren bzw. an die Spannungsversorgung an-
schlieBen oder diese unterbrechen. Sichern Sie die Anlage gegen
Wiedereinschalten.

f e Schalten Sie stets den relevanten Anlagenteil spannungsfrei, bevor

e SchlieBen Sie das Gerat nur an die Netzspannung an, die auf dem Typenschild angegeben ist.

e Beachten Sie die technischen Daten und die Umgebungsparameter.

e Das Gerat bendtigt eine storungsfreie und stabile Versorgungsspannung. Verwenden Sie ggf.
einen Netzfilter, um Stérspannungen, die z.B. von Magnetventilen oder groBen Motoren ins Netz
gelangen kdnnen, vom Steuerungssystem fernzuhalten.

e Verlegen Sie die Sensor-/Aktor-/Kommunikationsleitungen niemals parallel zu Netzleitungen.

1.2.2 Wahrend des Betriebs

e Das Gerat muss so montiert werden, dass die Bedien- und Steuerelemente jederzeit leicht zu-
ganglich sind.

e Bedienen Sie das Gerat stets mit sauberen Handen, um die Funktion der Tasten bzw. des
Touchdisplays zu gewahren.

e Stellen Sie sicher, dass die zulassige Belastbarkeit der Schaltausgange nicht tiberschritten wird.

e Bei Fehlfunktionen schalten Sie das Gerat sofort aus und verstandigen Sie das Servicepersonal.
Fihren Sie am Gerat niemals Reparaturversuche durch, dies fiihrt zum Erléschen der Gewahr-
leistung. Lassen Sie Reparaturen ausschlieBlich von autorisiertem Servicepersonal durchfiih-
ren.

1.2.3 Bei der Reinigung

e Verwenden Sie ausschliesslich ein trockenes und fusselfreies Tuch.

1.2.4 Bei der Entsorgung

e Entsorgen Sie das Gerat immer gemaR den regional geltenden Bestimmungen lhres Landes.

1.3 Schutzeinrichtungen

e Vor jedem Einschalten der Anlage miissen alle Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht
und funktionsfahig sein.

e Schutzeinrichtungen diirfen nur nach dem Abschalten der Maschine und bei Absicherung gegen
Wiedereinschalten entfernt werden.

e Die erforderlichen personlichen Schutzausriistungen fiir das Bedienpersonal sind vom Betreiber
bereitzustellen und vom Bedienpersonal bei der Arbeit an der Anlage zu verwenden.

e Alle vorhandenen Schutzeinrichtungen sind regelmafRig durch den Betreiber oder ein von ihm
beauftragtes Unternehmen zu liberpriifen.
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1.4 Informelle SicherheitsmaBnahmen durch den Betreiber

e Die Betriebsanleitung ist standig am Einsatzort der Anlage aufzubewahren.
e Erganzend zur Betriebsanleitung sind:
¢ die allgemein giiltigen Regelungen
e sowie die ortlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz bereitzu-
stellen und zu beachten.
e Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage sowie die Beschriftung der Bedien- und
Steuerelemente sind in lesbarem Zustand zu halten.

1.5 SicherheitsmaBnahmen im Normalbetrieb

e Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfahig sind.

e Vor Inbetriebnahme der Anlage ist abzusichern, dass niemand durch die anlaufende Anlage ge-
fahrdet werden kann.

e Die Anlage muss mindestens einmal pro Schicht auf dauerlich erkennbare Schaden an den Si-
cherheitseinrichtungen tiberpriift werden.

1.6 Gefahren durch elektrische Energie

e Arbeiten an der elektrischen Versorgung sind nur von einer Elektro-Fachkraft ausfiihren zulas-
sen.

e Die elektrische Ausriistung der Anlage regelmaRig tiberpriifen. Lose Verbindungen und ange-
schmorte Kabel sofort beseitigen.

e Die Anlage ist stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur autorisiertem Personal erlaubt.

¢ Sind Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen notwendig, ist eine zweite Person hinzuzuziehen,
die notfalls den Hauptschalter ausschalten kann.

1.7 Gefahren durch pneumatische/hydraulische Energie

e Zu offnende Systemabschnitte und Druckleitungen vor Beginn von Reparaturarbeiten drucklos
machen.
¢ Armaturen und Rohrleitungen regelmaRig inspizieren.

1.8 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerat darf nur der unten beschrieben Funktion als Steuerungssystem verwendet werden. Eine an-
dere oder dariiberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemalR. Fiir hieraus entste-
hende Schaden haftet der Hersteller/Lieferant nicht.

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort auch

e das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung und
e die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle.
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1.9 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

Es gelten die Aussagen aus Punkt 1.8 .Alle anderen Verwendungen sowie die Verwendung auflerhalb
der Spezifikation gelten als nicht bestimmungsgeman.

1.10 Bauliche Veranderung an der Steuerung/Anlage

e Ohne Genehmigung des Herstellers/Lieferanten diirfen keine Veranderungen, An- oder Umbau-
ten an der Steuerung/Anlage vorgenommen werden.

¢ Alle UmbaumaRnahmen bediirfen einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers/Lieferanten.

e Anlagenteile, deren Zustand nicht einwandfrei ist, sofort auszutauschen; dafiir nur original Er-
satzteile verwenden.

e Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass sie funktions-, beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

1.11 Gewabhrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sowie bei Schaden an der
Anlage selbst sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzu-
fihren sind

¢ Nicht bestimmungsgemale Verwendung der Anlage

e UnsachgemaRes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Anlage

e Betreiben der Anlage mit defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgeman ange-
brachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen

¢ Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung beziiglich Transportes, Lagerung, Monta-
ge, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Anlage.

e Eigenmachtige, nicht genehmigte bauliche Veranderungen an der Anlage

e Eigenmachtiges Verandern der Steuerungsparameter

e Mangelhafte Uberwachung von Anlagenteilen, die einem Verschleil unterliegen

e UnsachgemaR durchgefiihrte Reparaturen

e nicht gefiihrtes, oder liickenhaft gefiihrtes Wartungsprotokoll

e Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und hohere Gewalt

Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.12 Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller / Lieferanten. Diese Anwender-
handbuch ist nur fiir den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sie enthalt Vorschriften und Hin-
weise, die weder vollstandig noch teilweise:

e vervielfaltigt,
e verbreitet oder
e anderweitig mitgeteilt werden diirfen.

Zuwiderhandlungen kdnnen strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
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1.13 Auspacken und Kontrolle der Lieferung

@ HINWEIS Nach Entfernen der Verpackung kontrollieren Sie die Anlage auf Trans-
portschaden.

Zur Sicherung lhrer Anspriiche im Falle eines Transportschadens bitte folgendes beachten:

1. Glter sofort auf Schaden untersuchen!

2. Ersatzanspriiche gegen Dritte sicherstellen: Reedereien, Bahn, Post, LKW-Unternehmer, sonsti-
ge Beforderer, Spediteure, Lagerhalter, Zoll- und Hafenbehorden zu gemeinsamer Schadensbe-
sichtigung auffordern! Schriftlich haftbar machen und zwar:

a. Bei auBerlich erkennbaren Schaden vor Abnahme des Guts.
b. Bei auBerlich nicht erkennbaren Schaden unverziiglich nach Entdeckung (nicht weiter aus-
packen), spatestens jedoch innerhalb folgender Fristen:
l. Post, 24 Stunden
Il. Spediteur, 6 Tage nach Abnahme
[ll. Reedereien, 3 Tage nach Loschung
IV. Bei sonstigen Transportunternehmen, 1 Woche nach Auslieferung
3. Unverziiglich den in der Police oder im Zertifikat genannten Havariekommissar hinzuziehen.

@ HINWEIS Wenn Sie defekte oder fehlende Teile feststellen, wenden Sie sich bitte in-
nerhalb von 7 Tagen an lhren Lieferanten.

Build:20220915-030503-4025035NSt Angaben unverbindlich - Anderungen vorbehalten Seite 11 von 50



MOVE data - On-Wire T Systemubersicht MOV E MR e T emE

2 Systemiibersicht
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2.1 Anlagen- und Systemumfang

Im Folgenden ist der einbezogene System und Anlagenumfang dargestellt:

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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2.2 Ausstattung

Das Steuerungssystem besitzt folgende technische Ausstattung (teilweise ist zu deren Verwendung
separate Firmware erforderlich, die nicht im Standardumfang enthalten ist).

Kategorie Feature Anz[ Details
Steuerrechner Prozessor 1 32Bit, 80 MHz

512kB-Flash, 128KB-RAM, 8kB-EEPROM
Eingang Analogeingang 5 0...10V, 2/3-Draht
Eingang Analogeingang 5 0...10V, 2/3-Draht
Eingang Analogeingang 5 0...10V, 2/3-Draht
Eingang Impulseingang 3 fuir externen High-Side/PNP Kontakt
Eingang Impulseingang 3 fur externen High-Side/PNP Kontakt
Eingang Impulseingang 3 fur externen High-Side/PNP Kontakt
Kom.-Dienst PC-Visualisierung 1 via LAN
Schnittstelle LAN 1 Ethernet IEEE 802.3
Versorgung Netzteil 1 230Vac/24Vvdc, 15W

2.3 Funktionsumfang

Das Steuerungssystem besitzt folgenden Funktionsumfang:

« Erfassung von Ressourcenverbrach liber analonge impulsgebende Sensoren

« Ubertragung der Daten zu einem Zentralsystem

« Anschlussmaglichkeit fiir biszu 9 S0-Zahlerschnittstellen

* Bestimmung der aktuellen Leistung und der Verbrauchssumme

2.4 Basiseigenschaften

Das Steuerungssystem besitzt unabhangig der Funktionalitat folgenden Basiseigenschaften/Features:

* LEDs zur Statusanzeige

* Montage auf DIN-Tragschiene

* Versorgung liber 230V durch eigenes Netzteil

« Daten-Updaterate < 100ms

Build:20220915-030503-4025035NSt
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3 Installation

3.1 Vorbereiten der Montage

@ HINWEIS

3.1.1 Aufstellraum/-ort

AVORSICHT

3.1.2 Aufstellungsflache

AVORSICHT

@ HINWEIS

3.1.3 Netzzuleitung

Ziehen Sie bitte zur Aufstellung und Montage die vorhandenen Plane und
Zeichnungen aus dem Kapitel 5 ,Technische Daten” hinzu.

Wir empfehlen die Verschaltung einer Stormeldung des Gerates auf die
Leitwarte. Falls Storungungen uber langere Zeit ignoriert oder nicht zur
Kenntnis genommen werden, kann dieses zu schweren Anlagenschaden
fiihren bis hin zum vollstandigen Stillstand der Funktion/Produktion.

Der Aufstellraum/-ort muss frostsicher, ausreichend beliiftet, gut beleuch-
tet und sauber sein. Kondenswasser in der Steuerung kann zur Zerstorung
dieser fiihren!

Die unten angegebenen max. Umgebungsbedingungen, insbesondere bzgl.
die max. Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit sind unbedingt ein-
zuhalten. Im Zweifelsfall sollte eine zusatzliche Kiihung eingesetzt werden.

Die Wandflache muss eben sein. Die Steuerung muss an einer gut be-
leuchteten und leicht zuganglichen Stelle platziert werden und zwar so,
dass alle Bedien -und Anzeigeelemente gut sichtbar und zuganglich sind.
Die Steuerung darf nicht auf stark vibrierenden Flachen (z. B. Anlagen- oder
Maschinenwanden) aufgestellt werden. Die Elektronik konnte dadurch
Schaden nehmen!

Direkte Sonnenneinstrahlung kann die Erkennbarkeit der Displayinhalte
sofort negativ beeinflussen. Ebenso kann direkte Sonneneinstrahlung, tiber
einen langeren Zeitraum, die Lebensdauer verringern.

Die Steuerung sollte liber eine, geman 5.7.7 Versorgungen (von extern einspeisend) entsprechende
Netzzuleitung angeschlossen werden. Es wird empfohlen, BlitzschutzmaBnahmen in der hauseigenen
Netzinstallation vorzunehmen. Auf jeden Fall muss die Netzzuleitung der Anlage gegen Blitzeinschlag

geschiitzt werden.

Build:20220915-030503-4025035NSt
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3.1.4 Leitungsverlegung

Es ist nicht zulassig, fiir Messleitungen (oder Steuersignale) und Netzver-
@ HINWEIS sorgung, dieselben Kabel zu verwenden, auch wenn in diesem Kabel noch
freie Adern vorhanden sind!

@ HINWEIS Gefahr der Beschadigung oder Betriebsstorung durch elektromagnetische
Felder!

Wenn das Steuerungssystem oder die Verbindungsleitungen parallel zu Netzleitungen oder in der Nahe
von starken elektromagnetischen Feldern montieren ist, kann das Gerat gestort oder beschadigt wer-

den.

e Esist unbedingt darauf zu achten, dass die Mess- und Steuerleitungen maglichst weit entfernt
von Starkstromkabeln verlegt werden. Dadurch werden unerwiinschte Einstrahlungen vermie-
den. Halten Sie die Verbindungsleitungen so kurz wie mdglich.

e Verlegen Sie die Verbindungsleitungen und die Netzleitungen getrennt voneinander.

e Verbinden Sie das Gerat mit dem Schutzleiter (bei Versorgung mit 230/115 V ac).

e Schirmen Sie das Gerat von starken elektromagnetischen Feldern ab.

Build:20220915-030503-4025035NSt Angaben unverbindlich - Anderungen vorbehalten Seite 16 von 50
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3.2 Durchfiihrung der Montage

Die, in diesem Handbuch definierte, Schutzart ist nur gewahrleistet, wenn f
A olgende Bedingungen erfiillt sind:
- der Gehause Deckel ist geschlossen
- die Klemmenraumabdeckung ist geschlossen (falls vorhanden)
- alle verfligbaren Kabelverschraubungen sind mit einem Kabel belegt oder
durch Blindstopfen ersetzt
- Frontfolie luftblasenfrei aufgebracht

3.2.1 Aufstellung der Steuerung

Fir die Befestigung der Steuerung auf einer senkrechten Oberflache muss wie folgt vorgegangen wer-
den:

e Bohrungen gemaf Bohrbild ausfiihren.

e Gehause 6ffnen und vollstandig aufklappen.

e Obere Schrauben in den Wandzwischenraum oben einfiihren und diese nahezu festziehen.

e Untere Schrauben in den Wandzwischenraum unten einfiihren und diese sowie die oberen
Schrauben vollstandig festziehen.

e Gehadusedeckel wieder schlielen.

3.2.2 Einbau von Messsonden

Die Messamatur/Sonde ist so einzubauen, dass es auch bei abgeschalte-
@ HINWEIS ter Anlage nicht zur Austrocknung von Schmutz an den Sen-
sor-/Elektroden-oberflachen kommen kann.
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3.3 Verkabelung

Verletzungsgefahr durch Montage unter Spannung!
GEFAHR Wenn Sie die Spannungsversorgung vor Montagebeginn nicht abschal-
ten, konnen Sie sich verletzen, das Produkt zerstoren oder Anlagenteile

beschadigen.

Vor Arbeiten an der elektrischen Einrichtung und vor dem Beginn von Umriistungen, Wartung, Instand-
haltung und ahnlichen Arbeiten ist zu beachten:

1. Hauptschalter der ibergeordneten Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
(z.B. abschlielen).

2. Deutlich sichtbar ein Schaltverbotschild mit folgenden Angaben anbringen:
a. ,Nicht schalten! Es wird gearbeitet!"
b. Arbeitsort
c. Datum
d. Name des Verantwortlichen

3. Verwenden Sie zum Anschluss ausschlieBlich gepriifte Leitungen mit ausreichendem Lei-
tungsquerschnitt.

Die Elektromontage muss von einer Elektrofachkraft unter Einhaltung der Installationsvorschriften des
VDE, des EVU und ggf. geltender Werksnorm durchgefiihrt werden.

Hinweise zur Klemmenbelegung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 0

Zum AnschlieBen der Kabel ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen:

e Kabel/Leitungen durch eine der Kabeldurchfiihrungen an der Unterseite des Gehauses in das
Gehauseinnere fiihren.

e Fixieren der Kabelverschraubungen/-durchfiihrung(en) und anschlieBen der gewiinschten Adern
an die entsprechenden Klemmen.

e Dazu sind die abisolierten Adern in die Adereinfiihrungstrichter der Leiterplattenklemmenleiste
bzw. Buchsenleiste bei Leiterplattensteckverbinder einzufiihren. Dabei ist zu priifen, dass die
Adern abschlieBend vollstandig und fest in den Klemmen sitzen.

e Zum Abklemmen der Verbindung ist bei Schraubklemmen die Klemmenschraube zu 16sen bzw.
bei Zugfederklemmen mit einem passenden Schraubendreher ohne seitliche Kraftausiibung in
die eckige Offnung zu driicken, um die Klemmstelle zu 6ffnen. Dann ist die Ader bei ge6ffneter
Klemmstelle herauszuziehen.
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3.4 Anschliisse und Klemmenbelegung

Auf den Folgeseiten sind die Innenabbildungen der Komponenten mit indizierten Anschliissen darge-
stellt. Die Darstellung zeigt die Identkennung (im Folgenden ID genannt) und Position der Signal-, Kon-
figurations- und Anschlusselemente.
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3.4.1 Komponenten innen — Gehdausefrontdeckel

Hinweis: Abbildung beispielhaft. Es sind lediglich die orangefarben beschrifteten Komponenten bestiickt/ausgefiihrt.

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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3.4.2 Komponenten innen — Gehduseboden

Hinweis: Abbildung beispielhaft. Es sind lediglich die orangefarben beschrifteten Komponenten bestiickt/ausgefiihrt.

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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3.4.3 Anschliisse / Steckverbinder (X) — Ubersicht

Im Folgenden sind die, fiir den Betreiber relevanten Anschliisse und Steckverbinder und deren Spezifi-
kation aufgelistet. Die Lage des jeweiligen Verbinders ist tiber die ID (linke Spalte) in den vorherigen
Darstellungen dokumentiert.

Modell /
ID Bauform Verwendung Polzahl Serie Anschluss elektr. Verwendung
cB1.X01 Wannenstecker | emBRICK I/0-Bus 10 - brickBUS Master
cB1.X02 Buchse LAN RJ45 - Ethernet IEEE 802.3

3.4.4 Klemmenblock (TB) — Ubersicht
Im Folgenden sind technische Details der Klemmen-/Anschlussbldcke aufgelistet. Die Lage des jewei-
ligen Blocks ist tiber die ID (linke Spalte) in den vorherigen Darstellungen dokumentiert.

ID Bauform Z;?:" / Raster | Polzahl Anschluss elektr. Verwendung
Pow1.TBO1| Schraubklemme 5mm 4 bis 2,5mm?2 Versorgungsbereitstellung
24V DC
Pow1.TB02| Schraubklemme 5mm 2 bis 2,5mm?2 Versorgungseingang 230V
AC
cB1.TBO1 Zugfederklemme WAGO0250 3,5mm | 2 bis 1,5mm?2 Versorgungseingang 24V
DC
eB01.TB1 Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,6mm?2 bzw. [ Signalspannung
0,8mm
eB01.TB2 | Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,5mm?2 bzw. | Signalspannung
0,8mm
eB02.TB1 Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,5mm?2 bzw. | Signalspannung
0,8mm
eB02.TB2 | Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,5mm?2 bzw. | Signalspannung
0,8mm
eB03.TB1 Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,5mm?2 bzw. [ Signalspannung
0,8mm
eB03.TB2 | Zugfederklemme WAGO0250 2,5mm | 12 bis 0,6mm? bzw. | Signalspannung
0,8mm

3.4.5 Klemmenbelegung

Im Folgenden ist die Belegung der einzelnen (Steck-)Klemmen/Kontakte deren Zugehatigkeit zu einem
Klemmenblock (KI-Block, s.0.), Klemmennummer (KI-Nr.) und Kurzbezeichnung (KI-Bez.) sowie deren
elektrische Funktion und Verwendung beschrieben.

Die zugehdrigen mechanischen und elektrischen Eigenschaften sind im vorherigen Kapitel bei dem
jeweiligen Klemmenblock beschrieben. Die Position einer Klemme/Kontakt ist durch deb "KI-Block” und
der eigentlichen Klemmen-Nummer (KI-Nr.) bzw. Klemmenbezeichung (K-Bez.) in den vorherigen Dar-
stellungen zu finden.
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In der Spalte "Verwendung" ist die technische/geratefunktionale Verwendung aufgefiihrt, auf die in Ka-
pitel 5 "Technische Daten” sowie den folgenden Kapiteln verweisen wird.

KI-Block KI-Nr.| Kl-Bez. Funktion Verwendung
Pow1.TBO1 1 +24V Versorgungsbereitstellung 24V DC -
Pow1.TBO1 2 GND Masse -
Pow1.TB02 3 N Nulleiter, Versorgung -
Pow1.TB02 4 L Phase, Versorgung -
cB1.TBO1 1 +24V Versorgung -
cB1.TBO1 2 GND Masse -
eB01.TBO1 1 24V Sensorversorgung +24V Ail
eB01.TBO1 2 IN Input Ail
eB01.TBO1 3 ov Masse Ail
eB01.TBO1 4 24V Sensorversorgung +24V Ai2
eB01.TBO1 5 IN Input Ai2
eB01.TBO1 6 ov Masse Ai2
eB01.TBO1 7 24V Sensorversorgung +24V Ai3
eB01.TBO1 8 IN Input Ai3
eB01.TBO1 9 ov Masse Ai3
eB01.TBO1 10 24V Sensorversorgung +24V Ai4
eB01.TBO1 11 IN Input Ai4
eB01.TBO1 12 ov Masse Ai4
eB01.TBO1 13 24V Sensorversorgung +24V Ai5
eB01.TBO1 14 IN Input Ai5
eB01.TBO1 15 ov Masse Ai5
eB01.TBO1 16 V+ Sensorversorgung +24V Imp1
eB01.TBO1 17 In Eingang Imp1
eB01.TBO1 18 ov Masse Imp1
eB01.TBO1 19 V+ Sensorversorgung +24V Imp2
eB01.TBO1 20 In Eingang Imp2
eB01.TBO1 21 ov Masse Imp2
eB01.TBO1 22 V+ Sensorversorgung +24V Imp3
eB01.TBO1 23 In Eingang Imp3
eB01.TBO1 24 oV Masse Imp3
eB02.TBO1 1 24V Sensorversorgung +24V Ail
eB02.TBO1 2 IN Input Ail
eB02.TBO1 3 ov Masse Ail
eB02.TBO1 4 24V Sensorversorgung +24V Ai2
eB02.TBO1 5 IN Input Ai2
eB02.TBO1 6 ov Masse Ai2
eB02.TBO1 7 24V Sensorversorgung +24V Ai3
eB02.TBO1 8 IN Input Ai3
eB02.TBO1 9 ov Masse Ai3
eB02.TBO1 10 24V Sensorversorgung +24V Ai4
eB02.TBO1 11 IN Input Ai4
eB02.TBO1 12 ov Masse Ai4
eB02.TBO1 13 24V Sensorversorgung +24V Ai5
eB02.TBO1 14 IN Input Ai5
eB02.TBO1 15 ov Masse Ai5
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eB02.TBO1 16 V+ Sensorversorgung +24V Imp1
eB02.TBO1 17 In Eingang Imp1
eB02.TBO1 18 oV Masse Imp1
eB02.TBO1 19 V+ Sensorversorgung +24V Imp2
eB02.TBO1 20 In Eingang Imp2
eB02.TBO1 21 ov Masse Imp2
eB02.TBO1 22 V+ Sensorversorgung +24V Imp3
eB02.TBO1 23 In Eingang Imp3
eB02.TBO1 24 ov Masse Imp3
eB03.TBO1 1 24V Sensorversorgung +24V Ail
eB03.TBO1 2 IN Input Ail
eB03.TBO1 3 ov Masse Ail
eB03.TBO1 4 24V Sensorversorgung +24V Ai2
eB03.TBO1 5 IN Input Ai2
eB03.TBO1 6 ov Masse Ai2
eB03.TBO1 7 24V Sensorversorgung +24V Ai3
eB03.TBO1 8 IN Input Ai3
eB03.TBO1 9 ov Masse Ai3
eB03.TBO1 10 24V Sensorversorgung +24V Ai4
eB03.TBO1 11 IN Input Ai4
eB03.TBO1 12 ov Masse Ai4
eB03.TBO1 13 24V Sensorversorgung +24V Ai5
eB03.TBO1 14 IN Input Ai5
eB03.TBO1 15 ov Masse Ai5
eB03.TBO1 16 V+ Sensorversorgung +24V Imp1
eB03.TBO1 17 In Eingang Imp1
eB03.TBO1 18 ov Masse Imp1
eB03.TBO1 19 V+ Sensorversorgung +24V Imp2
eB03.TBO1 20 In Eingang Imp2
eB03.TBO1 21 ov Masse Imp2
eB03.TBO1 22 V+ Sensorversorgung +24V Imp3
eB03.TBO1 23 In Eingang Imp3
eB03.TBO1 24 ov Masse Imp3
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3.5 Eingangs-/Ausgangsschema

Im Folgenden ist das Anschlussschema des Steuerungssystems dargestellt. Um Uberlappungen zu
vermeiden sind teilweise Komponenten auseinandergezogen sowie Anschlussleitungen unterbrochen
und gestrichelt dargestellt (vertikal versetzt fortgefiihrt).

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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3.6 Interne Anzeige- und Konfigurationselemente

In Folgenden ist Konfiguration der Hardware {iber Steckbriicken (Jumper) beschrieben.

3.6.1 Statusanzeigen und Signalgeber (LED, E)

Im Folgenden sind die Statusanzeigen und Signalgeber beschrieben. Die Lage des jeweiligen Elemen-
tes ist anhand der ID (linke Spalte) in den vorherigen Darstellungen zu finden.

ID Typ Spezifiikation Art / Verwendung

cB1.LEDO1 SMD-LED orange Network configuration

- Off : Not in network
configuration mode and no
error pending

- Flashing (approx.. 1Hz) :
Network configuration,
searching address from
DHCP.

- Permanently on:in
network configuration mode,
connected.

Error notification

- Off : Not in network
configuration mode and no
error pending

- Morse code (5 bit, 0.5 sec
=1/0.2sec=0,Pause5
sec) : an error is pending (see
User Notes).

cB1.LED02 SMD-LED griin Local Bus Indicator

- Flashing (approx.. 5Hz) :
Local Bus is configurating, at
start or after failiure.

- Flashing (approx.. 1Hz) :
Local Bus is operating.
cB1.LEDO3 SMD-LED gelb Remote Bus indicator

- Off : No connection to
remote master

- On : Remote master
connected and sending

- Flashing (approx. THz)
Connection to remote master
is established, but no data is
sent (timeout).

eB01.StateLED SMD-LED gelb Kommunikationsstatus eB01
eB02.StateLED SMD-LED gelb Kommunikationsstatus eB02
eB03.StateLED SMD-LED gelb Kommunikationsstatus eB03
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4 Bedienung

Die im Folgenden dargestellten Masken-/Bildschirminhalte sind als ex-
@ HINWEIS mplarisch zu verstehen und dienen lediglich zur Erklarung der prinzipiellen
Bedienmdglichkeiten.

4.1 Navigation und Parametrierung

4.1.1 Allgemeines

Die Parametrierung des Steuerungssystems erfolgt iiber die Bedienelemente bzw. {iber die, in einem
ggf. vorhandenen Touch-Screen eingeblendeten Soft-Keys.

Eine falsche Parametrierung kann zum Ausfall wichtiger Funktionen der
Steuerungen fiihren!

4.1.2 Automatischer Riicksprung

Nach 5 Minuten ohne Tastenbetatigung wird die Meniiansicht automatisch verlassen und wieder die
Hauptanzeige dargestellt.

4.2 Firmware-Update

Siehe Kapitel 8.3

4.3 Display-Anzeigen-Ubersicht

Eine Ubersicht der im System verfiigbaren Anzeigen und Meniis und deren Aufbau/Hierarchie ist am
Ende dieses Dokumentes zusamenhangend dargestellt.
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5 Technische Daten

5.1 Kenndaten

Im Folgenden sind die die Systemeigenschaften zusammenhangend beschriebenen. Jeder
Ein-/Ausgang hat dabei eine eindeutige Bezeichnung, auf die in diesem Dokument mehrfach referenziert
wrd.

Falls ein physikalischer Ein-/Ausgang auf mehrere Arten verwendet werden kann, erscheint die Be-
zeichnung ggf. mehrfach.

5.1.1 Versorgungen (von extern einspeisend)

Das Steuerungssystem bendtigt folgende elektrische Versorgungen von extern:

Beschreibung Hauptversorgung von extern

Information

Spannung 100 ... 240Vac

max. Strom 0,5AAC

Ruhestrom 30mA AC

Frequenz 50 ... 60Hz

Anmerkung extern erforderliche Absicherung: max. 10A

5.1.2 Versorgungen (nach extern bereitstellend)

Das Steuerungssystem stellt folgende elektrische Versorgungen bereit (z.B. zur Sen-
sor-/Aktorversorgung):

Beschreibung Versorgungsbereitstellung 24V DC
Spannung 24V DC

max. Strom 0,63ADC

max. Leistung 15W

Anmerkung

5.1.3 Analoge Eingange

Das Steuerungssystem verfiigt liber folgende analoge Eingange / Messeingange:

Bezeichnung Ail
Art Spannungseingang
Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung
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Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ail

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ail

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai2

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai2

Art Spannungseingang
Bereich 0..10V
Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Build:20220915-030503-4025035NSt
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MOVE data - On-Wire 1

Technische Daten

MOVE

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai2

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai3

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai3

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai3

Art Spannungseingang
Bereich 0..10V
Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Build:20220915-030503-4025035NSt

Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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MOVE data - On-Wire 1

Technische Daten

MOVE

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai4

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai4

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai4

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfiigung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai5

Art Spannungseingang
Bereich 0..10V
Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Build:20220915-030503-4025035NSt
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Technische Daten EFFIZIENTE

MOVE

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai5

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Ai5

Art Spannungseingang

Bereich 0..10V

Eingangs-/Biirdenwiderstand| >50k

Auflésung

Genauigkeit 0.5%

Linearitat 0.2%

Filterung 100Hz

Linearisierung

Modell / Serie

Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten
5.1.4 Impuls-/Zahleingange

Das Steuerungssystem verfiigt tiber folgende Impulseingange / Zahlereingange:

Bezeichnung

Imp1

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Build:20220915-030503-4025035NSt

Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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Bezeichnung

Imp1

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Auslésung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) | 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp1

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) | 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp2

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp2

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp2

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Build:20220915-030503-4025035NSt
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Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp3

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Ausl6sung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp3

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Auslésung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) [ 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

Bezeichnung

Imp3

Art

Impuls-/Schalteingang, 2/3 Draht

Schaltschwelle

0.6/1V

Eingngsschaltung

n-schaltend

Auslésung steigende Flanke
Torzeit (Frequ.Modus) | 10ms ... 65s
Auflosung (Per.Modus)[ 1 ... 50ms

Filterung hardware, 1ter Ordnung, Grenzfreq. ca. 1,5kHz
Bauteil -
Anmerkung Sensorversorgung (24Vdc) wird zur Verfligung gestellt; Gesamtbelastbarkeit beachten

5.1.5 Prozessoren/Controller

Das System verfiigt Giber folgenden Steuercontroller:

Verwendung

Prozessor Speicher Details

Steuerrechner

32Bit, 80MHz 32Bit, 80 MHz

Build:20220915-030503-4025035NSt
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512kB-Flash, 128KB-RAM,
8kB-EEPROM

5.1.6 Datenschnittstellen

Das Steuerungssystem verfiigt iber folgende Datenschnittstellen:

Schnittstelle Bitrate elektrischer Anschluss Anmerkung
cB1.X02-brickBUS max. TMbps brickBUS, TTL 3.3V (intern) EA-Modul-Schnittstelle
cB1.X03-Ethernet 10/100Mbps, IEEE 802.3 RJ45, TIA-568A 10BASE-T/100BASE-T

Build:20220915-030503-4025035NSt
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5.2 Ansichten und MaRzeichnungen

5.2.1 AuBenansicht

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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5.2.2 Innenansicht - Gehauseboden

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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5.2.3 Gehausebohrbild

Zur Montage bitte folgendes Bohrbild verwenden (Malie siehe Punktmarkierung unten)

Slave-Knoten (UV-Messstelle)

MOVE EFFIZIENTE
ENERGIESYSTEME
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6 Anhang

6.1 Ubersicht der einstellbaren Parameter

Folgende Parameter konnen lber die Geratemeniis oder eine verbundene PC-Visualisierungs-Software
(s. 6.5) geandert werden.

Fehler! Kein giiltiger Dateiname.
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6.2 Instandhaltung und Wartung

6.2.1 Pflegehinweise

Die Oberflache des Gerits ist unbehandelt. Vermeiden Sie daher eine Verschmutzung mit Ol oder Fett.
Sollte das Gehause dennoch verschmutzt sein, reinigen Sie die Oberflache mit einem handelsiiblichen
Kunststoffreiniger (niemals andere Lésungsmittel verwenden).

Weiter sind die Wartungs- und Pflegehinweise von angeschlossen Sensoren, Aktoren oder Kommunka-
tionssystemen zu beachten.

Build:20220915-030503-4025035NSt Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Seite 40 von 50
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6.3 Komponentenliste

Das Steuerungssystem ist aus den folgenden Komponeten in der angegebenen Stiickzahl (siehe Anz.) zusammengesetzt.

Bezeichnung Artikelnummer ID Anz. Art / Verwendung Verwendungshinweis Kurztext
MOVE data - On-Wire 1 Sensor-/Aktorknoten fiir Energiesteuerung und -erfassung
CAS_SupRail-HDR15-24 A36B0-0021-98 . .HW.Pow1 |1 Netzteil Montage auf DIN-Schiene DIN-Schienennetzteile 15.2W 24V 0.63A Class Il DIN Rail
CAE_Z-PatBridgeMX-12 VIMO0-0204A98 ..HW.cB1 1 |Koppel-Brick Montage auf Tragerplatte/-gehduse Koppel-Brick, von Remote-Bus auf Local-Bus via LAN
CAH_RCaEnd D12G0-0149-98 ..HW.RCal |1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, end piece
CAH_RCa44 D12G0-0144-98 ..HW.RCal |1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, W=45mm
CAH_RCa44 D12G0-0144-98 ..HW.RCal [1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, W=45mm
CAH_RCa44 D12G0-0144-98 ..HW.RCal [1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, W=45mm
CAH_RCa44 D12G0-0144-98 ..HW.RCal |1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, W=45mm
CAH_RCaEnd D12G0-0149-98 ..HW.RCal [1 DIN-Schienen-Gehause Montage auf DIN-Schiene DIN rail carrier housing, end piece
CAH_RCaFix D12G0-0150-98 1 DIN-Schienen-Gehause DIN Hutschienen Schnappfu DIN rail carrier housing, snap on foot
.HW.RCaFix1
CAH_RCaFix D12G0-0150-98 . 1 DIN-Schienen-Gehause DIN Hutschienen Schnappfull DIN rail carrier housing, snap on foot
.HW.RCaFix2,
CAH_RCaFix D12G0-0150-98 . 1 DIN-Schienen-Gehause DIN Hutschienen Schnappful® DIN rail carrier housing, snap on foot
.HW.RCaFix2
CAE_G-5Ai3Imp-02 VIM0-0123B98 ..HW.eBO1 [1 E/A-Brick Montage auf Tragerplatte/-gehduse 1/0 Brick_General-Purpose:
5x Analog-Input, 0..10V, 2/3-Wire
3x Pulse-Input, p-switching, 2/3-wire
CAE_G-5Ai3Imp-02 VIMO0-0123B98 ..HW.eB02 |1 |E/A-Brick Montage auf Tragerplatte/-gehduse 1/0 Brick_General-Purpose:
5x Analog-Input, 0..10V, 2/3-Wire
3x Pulse-Input, p-switching, 2/3-wire
CAE_G-5Ai3Imp-02 VIMO0-0123B98 ..HW.eB03 [1 |E/A-Brick Montage auf Tragerplatte/-gehduse 1/0 Brick_General-Purpose:

5x Analog-Input, 0..10V, 2/3-Wire
3x Pulse-Input, p-switching, 2/3-wire

Build:20220915-030503-4025035NSt
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6.4 Softwareupdate / Funktionstausch (Firmware)

Das Gerat kann mit unterschiedlicher Software verschiedene Steuerungs-
A aufgaben ausfiihren, die ebenfalls unterschiedliche Verhaltensweisen be-

sitzen. Vergewissern Sie sich, dass die korrekte Software aufgespielt wird.
Ein Update kann eine bestehende Software verbessern oder dem Steuergeat eine vollig neue Funktion
geben. Das Update erfolgt entweder durch Einspielen von einem PC aus oder per uSD-Karte.

6.5 PC-Software

6.5.1 Funktionsumfang der PC-Software

Die PC-Software bietet einen Visualisierungsmodus (Monitoring/Remotesteuerung/Datentransfer) so-
wie einen Simulationsmodus, zwischen denen umgeschaltet werden kann.

Uber die Visualisierung kann man den aktuellen Anlagenzustand betrachten und es ist mdglich die An-
lage zu parametrieren/fernzubedienen.

Mit der Simulation wird, ohne angeschlossene Steuerung, die Funktion des Steuerungssystems und der
zu steuernden Anlage vollstandig nachgebildet/simuliert und ist damit fiir Test- und Trainingszwecke
optimal geeignet.

Eine ausfiihrliche Anleitung ist auf der folgenden Webadresse verfiigbar.

6.5.2 Beziehen der Software und Treiber

Die passende Software und gegebenenfalls benétigten Treiber finden Sie unter der nachfolgenden
Webadresse:
Fehler! Kein giiltiger Dateiname.

6.5.3 Voraussetzung / Installation

Zur ,Installation“ miissen auf einem PC (Windows 7 oder hoher) die zum Gerat zugehorige
PC-Software-ZIP-Datei mit der korrespondierenden Revision von zuvor genannten Webadresse auf ei-
nen Datentrager des PCs entpackt werden. Eine Software-Installation im herkémmlichen
Windows-Sinne mit Admin-Rechten ist dabei nicht erforderlich.

Die Verbindung von PC zur Steuerung erfolgt im Standardfall durch ein USB-Kabel (USB-A PC-seitig und
USB mini Steuerungsseitig).

Ferner ist bei Windows 7 und Windows 8 ein entsprechender Treiber zu installieren, der mit einer In-
stallationsanleitung auf der zuvor gennanten Webadresse zum Download bereit steht.

Ab einschlielRlich Windows 10 ist kein separater Treiber mehr erforderlich.

Optional ist neben der USB-Verbindung auch eine Kommunikation tiber Bluetooth, LAN, WLAN oder ei-
ner Mobilverbindung mithilfe entsprechender, aufsteckbarer COM-Module méglich.

6.5.4 Start der PC-Simulation

Der Aufruf erfolgt durch Start der ,vis.bat" oder ,sim.bat" bzw. der radMON.exe im Installationsordner.
Eine ausfiihrliche Anleitung ist auf der zuvorgennanten Webadresse verfligbar.

Build:20220915-030503-4025035NSt Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Seite 42 von 50
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6.6 Historie

Auf der nachsten Seite finden sind alle Anderungen die an dem Geréat vorgenommen wurden tabellarisch
Dokumentiert vor.

Build:20220915-030503-4025035NSt .
Angaben unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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XXXX-XX-XX Freigabe 0.99 getestet

Build:20220915-030503-4025035NSt N .
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6.7 EG-Konformitatserklarung

Siehe Folgeseite.
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EG — Konformitatserklarung

MOVE data - On-Wire 1

IMACS GmbH Mess- und Steuerungstechnik
Alfred-Nobel-StraBe 2

55411 Bingen am Rhein

www.imacs.gmbh.de

Fir das folgend beschriebene Produkt:

MOVE data - On-Wire 1
Satelliten-Einheit fiir Energiesteuerung und -erfassung
MOVE data

wird hiermit bestatigt, dass es mit den Schutzanforderungen iibereinstimmt, die in der Richtlinie des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft geman

EG-Richtlinie EMV 2014/30/EG

EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

festgelegt sind.

Diese Erklarung gilt fiir alle Exemplare und verliert ihre Giiltigkeit bei nicht mit uns abgestimmten An-
derungen.

Angewandte Normen:
EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

Die Konformitat des Produktes ist sichergestellt.

Datum, siehe unten Hersteller-Unterschrift: p %ﬂ,‘d

(Angaben zum Unterzeichner: Andreas Foltinek, Geschaftsfihrer)

Fehler! Kein giiltiger Dateiname.
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UKCA - Konformitatserklarung EE

MOVE data - On-Wire 1

IMACS GmbH Mess- und Steuerungstechnik
Alfred-Nobel-StraBe 2

55411 Bingen am Rhein

www.imacs.gmbh.de

Fir das folgend beschriebene Produkt:

MOVE data - On-Wire 1
Satelliten-Einheit fiir Energiesteuerung und -erfassung
MOVE data

wird hiermit bestatigt, dass es mit den Schutzanforderungen iibereinstimmt, die in der Richtlinie des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft geman

EG-Richtlinie EMV 2014/30/EG

EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

festgelegt sind.

Diese Erklarung gilt fiir alle Exemplare und verliert ihre Giiltigkeit bei nicht mit uns abgestimmten An-
derungen.

Angewandte Normen:
EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

Die Konformitat des Produktes ist sichergestellt.

Datum, siehe unten Hersteller-Unterschrift: D %#f“z

(Angaben zum Unterzeichner: Andreas Foltinek, Geschaftsfihrer)

Fehler! Kein giiltiger Dateiname.
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6.8 HMI-Ubersicht

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die strukturelle Ubersicht der Bedieneroberflichen des Dis-
plays bzw. des Web-Remote Displays.
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